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Aiškinamasis raštas 

Šiame dokumente pateikiama pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų [1] (toliau tekste – 

Nuostatai) reikalavimus parengta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras prižiūrimo uždaryto 

Paneročio (buvusio Šilalės miesto buitinių atliekų) sąvartyno, esančio Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškojoje 

sen., Paneročio k., poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita už 2022 m. Monitoringas šiame 

sąvartyne vykdomas pagal 2022 metais parengtą poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą 

[10]. 

2022 m. aplinkos monitoringo darbus šiame sąvartyne atliko UAB „Geomina“, turinčios leidimą tirti 

žemės gelmes, specialistai. Laboratoriniai vandens tyrimai atlikti UAB „Geomina“ laboratorijoje, turinčioje 

aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimus vykdyti šios rūšies darbus. 

Vykdant poveikio požeminiam monitoringui darbus, vadovautasi Lietuvos geologijos tarnybos 

parengtais metodiniais reikalavimais  [2] ir metodinėmis rekomendacijomis [3]. Vandens mėginiai paimti ir 

transportuoti, laikantis standarto LST ISO 5667 1, 3 ir 11 dalių [7-9] reikalavimų.  

Vertinant monitoringo duomenis, vadovautasi norminiuose ir kitokio pobūdžio dokumentuose 

pateiktais vertinimo kriterijais. Požeminiam vandeniui tai pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį 

inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkoje [4] pateiktos kai kurių cheminių medžiagų didžiausios 

leistinos koncentracijos (DLK), cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų aplinkos apsaugos 

reikalavimuose [5] ir naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose [6] 

pateiktos taršių cheminių medžiagų ribinės vertės (RV). 

Pagal Nuostatų reikalavimus, metinė monitoringo ataskaita turi būti parengta iki kitų metų (2023 m.) 

kovo 1 dienos. Monitoringo ataskaitos, pasirašytos ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens, pateikiamos 

Lietuvos geologijos tarnybai. 
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Ūkio subjektų aplinkos 

          monitoringo nuostatų 

          4 priedas 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai   

Lietuvos geologijos tarnybai X 

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  

(reikiamą langelį pažymėti X) 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 

I SKYRIUS. 

BENDROJI DALIS 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

  1.1. teisinis statusas:   

  juridinis asmuo X  

  juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)   

  fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   

(tinkamą langelį pažymėti X) 
 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio 

pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas 

Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 179901854 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos 

adresas 

savivaldybė 

gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės 

pavadinimas 

pastato ar 

pastatų 

komplekso nr. 
korpusas 

buto ar  

negyvenamosios 

patalpos nr. 

Tauragės r. Tauragės m. Gaurės 22   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8-446 61125 8-446 61125 tratc@taurage.lt 

2. Ūkinės veiklos vieta:  
 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Uždarytas Paneročio sąvartynas 

adresas 

savivaldybė 

gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės 

pavadinimas 

namo pastato 

ar pastatų 

komplekso nr. 
korpusas 

buto ar  

negyvenamosios 

patalpos nr. 

Šilalės r.  Paneročio k.     

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:  

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8-41 545536 8-41 545536 info@geomina.lt 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 metai  

mailto:info@geomina.lt
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II SKYRIUS. 

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1. 

Eil. 
Nr. 

Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas2 Laboratorija2 Vertinimo kriterijus3 Matavimų rezultatas 

1 2 3 4 5 6 7 

      
gręžinio Nr.4 52257 

      
data 2022.10.27 

1 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta  
 

133,2 

2 Temperatūra  °C skait. termometras UAB „Geomina“ 
 

10,2 

3 pH 
 

LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 
 

6,84 

4 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 
 

32 

5 Savitasis elektros laidis µS/cm LST EN 27888 
  

3550 

6 Ištirpusių min. medž. suma mg/l apskaičiuojama 
  

3037 

7 Permanganato skaičius mgO2/l LST EN ISO 8467 
  

48 

8 ChDS mgO2/l ISO 15705 
  

74,8 

9 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 
  

20 

10 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaičiuojama 
  

20 

11 Cl- mg/l LST EN ISO 10304 
 

500 mg/l [5, 4] 146 

12 SO4
2- mg/l LST EN ISO 10304 

 
1000 mg/l [5, 4] 3,09 

13 HCO3
- mg/l LST ISO 9963-1 

  
2079 

14 CO3
2- mg/l apskaičiuojama 

  
<6,7 

15 NO2
-  mg/l LST EN ISO 10304 

 
1 mg/l [5, 4] 2,24 

16 NO3
- mg/l LST EN ISO 10304 

 
100 mg/l [5], 50 mg/l [4] <0,14 

17 Na+ mg/l LST ISO 9964-3 
  

221 

18 K+ mg/l LST ISO 9964-3 
  

67,8 

19 Ca2+ mg/l LST ISO 6058 
  

316 

20 Mg2+ mg/l apskaičiuojama 
  

51,6 

21 NH4
+ mg/l LST ISO 7150-1 

 
12,86 mg/l* [4] 150 

      
gręžinio Nr.4 52258 

      
data 2022.10.27 

22 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta  
 

132,23 

23 Temperatūra  °C skait. termometras UAB „Geomina“ 
 

10,4 

24 pH 
 

LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 
 

6,81 

25 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 
 

18 

26 Savitasis elektros laidis µS/cm LST EN 27888 
  

4030 

27 Ištirpusių min. medž. suma mg/l apskaičiuojama 
  

3470 
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Eil. 

Nr. 
Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas2 Laboratorija2 Vertinimo kriterijus3 Matavimų rezultatas 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Permanganato skaičius mgO2/l LST EN ISO 8467 
  

43 

29 ChDS mgO2/l ISO 15705 
  

272 

30 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 
  

16 

31 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaičiuojama 
  

16 

32 Cl- mg/l LST EN ISO 10304 
 

500 mg/l [5, 4] 241 

33 SO4
2- mg/l LST EN ISO 10304 

 
1000 mg/l [5, 4] 126 

34 HCO3
- mg/l LST ISO 9963-1 

  
2084 

35 CO3
2- mg/l apskaičiuojama 

  
<6,7 

36 NO2
-  mg/l LST EN ISO 10304 

 
1 mg/l [5, 4] 2,46 

37 NO3
- mg/l LST EN ISO 10304 

 
100 mg/l [5], 50 mg/l [4] 0,24 

38 Na+ mg/l LST ISO 9964-3 
  

315 

39 K+ mg/l LST ISO 9964-3 
  

255 

40 Ca2+ mg/l LST ISO 6058 
  

223 

41 Mg2+ mg/l apskaičiuojama 
  

58,9 

42 NH4
+ mg/l LST ISO 7150-1 

 
12,86 mg/l* [4] 164 

      
gręžinio Nr.4 52259 

      
data 2022.10.27 

43 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta  
 

132,83 

44 Temperatūra  °C skait. termometras UAB „Geomina“ 
 

9,8 

45 pH 
 

LST EN ISO 10523 leidimas Nr. 1393732, 
 

8,20 

46 Eh mV potenciometrija 2017.07.27 
 

41 

47 Savitasis elektros laidis µS/cm LST EN 27888 
  

1077 

48 Ištirpusių min. medž. suma mg/l apskaičiuojama 
  

914 

49 Permanganato skaičius mgO2/l LST EN ISO 8467 
  

12,9 

50 ChDS mgO2/l ISO 15705 
  

27,5 

51 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059 
  

11,1 

52 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaičiuojama 
  

9,72 

53 Cl- mg/l LST EN ISO 10304 
 

500 mg/l [5, 4] 10,2 

54 SO4
2- mg/l LST EN ISO 10304 

 
1000 mg/l [5, 4] 64,3 

55 HCO3
- mg/l LST ISO 9963-1 

  
593 

56 CO3
2- mg/l apskaičiuojama 

  
<6,7 

57 NO2
-  mg/l LST EN ISO 10304 

 
1 mg/l [5, 4] 0,72 

58 NO3
- mg/l LST EN ISO 10304 

 
100 mg/l [5], 50 mg/l [4] <0,14 

59 Na+ mg/l LST ISO 9964-3 
  

18,3 

60 K+ mg/l LST ISO 9964-3 
  

17,6 

61 Ca2+ mg/l LST ISO 6058 
  

186 

62 Mg2+ mg/l apskaičiuojama 
  

22,1 

63 NH4
+ mg/l LST ISO 7150-1 

 
12,86 mg/l* [4] 1,57 

Pastabos: 
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1Su ataskaita pateikiamos: 
1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos; 
2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų 

viršijančius parametrus. 
2Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole. 
3Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre. 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. 

Monitoringas nevykdomas. 

III SKYRIUS. 

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ 

IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo 

duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį 

sumažinti: 

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama: 

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys 

ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei); 

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui; 

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio 

aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma. 

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo 

veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones 

(veiksmus). 

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį, todėl III skyrius nepildomas. 
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IV SKYRIUS. 

 APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA  

SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

6. Pateikiama (detali poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 m.): 

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika; 

6.2. monitoringo tinklo schema; 

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas; 

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas; 

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei; 

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai; 

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

Pastabos apie monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijus viršijančius parametrus 

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo tyrimai uždarytame Paneročio sąvartyne atliekami trijuose monitoringo gręžiniuose: Nr. 52257, 52258 ir 52259, 

išdėstytuose aplink sąvartyno kaupą. 2022 m. monitoringo gręžinių techninė būklė buvo gera, jie buvo tvarkingi ir tinkami tolimesniam monitoringo vykdymui. 2022 m. 

sąvartyne atlikti visi monitoringo programoje [10] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Rudenį buvo matuojamas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-cheminiai 

parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji 

vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė), apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS), 

nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmė (3 lentelė). Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [7–9]. 2022 metais 

atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Dalis apibendrintų tyrimų rezultatų ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4] ir ribinėmis 

vertėmis (RV) [5] bei ankstesnių metų tyrimo rezultatai [11] pateikti 6 lentelėje. DLK viršijimas rodo esant blogą požeminio vandens būklę, RV viršijimas rodo 

neleistiną taršą. 

2022 m. rudenį sąvartyno teritorijoje gruntinio vandens lygis siekė 2,77–3,08 m nuo ž. pav. Pagal absoliutinį aukštį giliausiai vanduo laikėsi pietinėje sąvartyno 

dalyje įrengtame gręžinyje Nr. 52258 (132,23 m abs. a.), aukščiau vanduo buvo šiaurinėje pusėje, gręžinyje Nr. 52259 (132,83 m abs. a.), aukščiausiai – pietvakarinėje 

pusėje, ties gręžiniu Nr. 52257 (vid. 133,2 m abs. a.). Visuose gręžiniuose vyravo oksidacinės, deguonies prisotintos, sąlygos (vid. Eh = 30 mV). Gręžiniuose Nr. 52257 

ir 52258 nustatyta neutrali terpė (vid. pH = 6,83), Nr. 52259 – silpnai šarminė (pH = 8,2). SEL vertė yra vienas iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie 

bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Sąvartyno teritorijoje slūgsančiame gruntiniame vandenyje SEL kito nuo nežymiai padidintų, 1077 µS/cm 

(Nr. 52259), iki aukštų 3550–4030 µS/cm verčių. Sprendžiant pagal šį rodiklį, teritorijoje gruntinio vandens užterštumas buvo didžiausias ties gręžiniais Nr. 52257 ir 

52258. 

PS rodiklis, charakterizuojantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, siekė 12,9–48 mgO2/l. ChDS rodiklio, apibūdinančio bendrą vandenyje ištirpusių 

organinių medžiagų kiekį, reikšmės ties kiekvienu gręžiniu buvo skirtingos, kito 27,5–272 mgO2/l intervale. Didžiausios ChDS vertės išlikusios gręžinyje Nr. 52258. 
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Sprendžiant pagal aukštas ChDS ir PS rodiklių vertes, didžiojoje teritorijos dalyje organinių medžiagų šaltinis yra koncentruota antropogeninė tarša (sąvartyno kaupas). 

Požeminis vanduo ties skirtingais gręžiniais buvo ne vienodos cheminės sudėties. Gręžinio Nr. 52259 vanduo buvo kietas (11,1 mg-ekv/l), vidutinės 

mineralizacijos (914 mg/l), gręžiniuose Nr. 52257 ir 52258 – padidinto kietumo (vid. 18 mg-ekv/l) ir aukštos mineralizacijos (vid. 3254 mg/l). Pastarųjų dviejų gręžinių 

vanduo pasižymėjo gamtiškai švariai aplinkai nebūdingomis chloridų (vid. 194 mg/l), hidrokarbonatų (vid. 2082 mg/l), natrio (vid. 268 mg/l) ir kalio (vid. 161 mg/l) 

koncentracijomis. Didelis vandens kietumas ir didelė hidrokarbonatų reikšmė rodo senos gruntinio vandens taršos degradaciją. Gręžinyje Nr. 52259 nustatytos 

mažiausios pagrindinių jonų vertės. Kaip gamtoje įprasta, jame tarp pagrindinių jonų vyravo hidrokarbonatai (593 mg/l) ir kalcis (186 mg/l), nė vienos tirtos cheminės 

analitės vertė nesiekė ir neviršijo RV ar DLK.  

6 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV ir DLK (2021–2022 m.) 

Rodikliai, matavimo vnt. DLK [4] RV [5] 
Nr. 52257 Nr. 52258 Nr. 52259 

2021-03 2021-10 2022-10 2021-03 2021-10 2022-10 2021-03 2021-10 2022-10 

Vandens lygis, m nuo ž. pav. – – 3,10 3,43 3,08 2,86 3,43 3,07 2,70 3,09 2,77 

Vandens lygis, m abs. a.  – 133,18 132,85 133,2 132,44 131,87 132,23 132,9 132,51 132,83 

BIMMS, mg/l – – 590 1511 3037 1620 3409 3470 813 932 914 

Bendr. kietumas, mg-ekv/l – – 8,04 16,9 20,0 11,5 11,8 16,0 10,5 11,5 11,1 

PS, mgO2/l – – 3,51 19,0 48,0 20,1 48,4 43,0 5,05 5,69 12,9 

ChDS, mgO2/l – – 61,1 50,0 74,8 111 284 272 36,8 42,6 27,5 

Cl-, mg/l 500 4,39 57,3 146 114 404 241 4,17 7,00 10,2 

SO4
2-, mg/l 1000 7,70 1,98 3,09 91,2 36,3 126 10,4 44,9 64,3 

HCO3
-, mg/l – – 415 1039 2079 938 1955 2084 594 631 593 

NO2
-, mg/l 1 <0,14 <0,09 2,24 <0,14 <0,09 2,46 <0,14 <0,09 0,72 

NO3
-, mg/l 50 100 0,66 <0,14 <0,14 2,69 <0,14 0,24 2,23 7,50 <0,14 

Na+, mg/l – – 4,06 73,8 221 115 365 315 2,94 12,0 18,3 

K+, mg/l – – 3,40 8,50 67,8 111 268 255 8,61 13,5 17,6 

Ca2+, mg/l – – 135 318 316 133 149 223 161 197 186 

Mg2, mg/l – – 15,9 12,2 51,6 58,6 52,5 58,9 29,3 19,5 22,1 

NH4
+, mg/l 12,86* – 3,97 0,32 150 56,4 179 164 0,62 <0,009 1,57 

Pastabos: 

x  – viršijama RV [5]; * – DLK [4] perskaičiuota iš amonio azoto (NH4-N, 10 mg/l) vertės;  
RV reikšmės pateiktos IV jautrumo taršai teritorijos grupės;  

DLK [4] reikšmės pateiktos, kai gruntinis vanduo apylinkėse nenaudojamas gėrimo ir buities reikmėms. 

 

x  – viršijama DLK [4]; 
x  – atkreiptinas dėmesys. 

Tiriant mineralinio azoto junginius visų gręžinių vandenyje rasta nitritų, tai yra lengviausiai oksiduojamų, nestabiliausių ir sietinų su šviežia tarša junginių. 

Gręžinyje Nr. 52259 amonio kiekis siekė 0,7 mg/l ir sudarė 70 % RV. Likusiuose gręžiniuose amonio koncentracijos buvo panašios, vid. 2,35 mg/l ir nustatytos 

reikšmės viršijo RV ir DLK. Gręžiniuose Nr. 52257 ir 52258 amonio koncentracijos atitinkamai siekė 150 ir 164 mg/l ir jos iki 12,7 karto viršijo DLK. Taršos amoniu 

buvimas galimai buvusios sąvartyno veiklos (po sąvartyno kaupu degraduojančių atliekų) pasekmė. Nitratų vertės teritorijos gręžiniuose nesiekė metodo aptikimo ribos. 
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IŠVADOS 

2022 m. uždaryto Paneročio sąvartyno teritorijoje, ties gręžiniu Nr. 52259 požeminis vanduo buvo kietas, vidutinės mineralizacijos, gręžiniuose Nr. 52257 ir 

52258 – padidinto kietumo ir aukštos mineralizacijos. Pastarųjų dviejų gręžinių vanduo pasižymėjo gamtiškai švariai aplinkai nebūdingomis chloridų, hidrokarbonatų, 

natrio ir kalio koncentracijomis, aukštomis ChDS rodiklio vertėmis, nitritų kiekiai viršijo RV, amonio – DLK. Gręžinyje Nr. 52259 nustatytos mažiausios pagrindinių 

jonų vertės. Jame nė vienos tirtos cheminės analitės vertė nesiekė ir neviršijo nustatytų vertinimo kriterijų. Taršos amoniu buvimas galimai buvusio sąvartyno veiklos 

(po sąvartyno kaupu degraduojančių atliekų) pasekmė. Apie organinės kilmės teršalų intensyvius savivalos procesus požemyje byloja ir aukštos hidrokarbonato 

koncentracijos bei didelis vandens bendrasis kietumas. 

 

 

Ataskaitą parengė     UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Angelė Saulytė-Uznienė, tel.: 8-41 545536 
       (Vardas ir  pavardė, telefonas) 

 

 

____________________________________________  ______________          __________________________  _________________ 

  (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)                       (Parašas)                  (Vardas ir  pavardė)    (Data) 
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