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Ūkio subjektų aplinkos 

          monitoringo nuostatų 

          4 priedas 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai  X 

Lietuvos geologijos tarnybai  

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  

(reikiamą langelį pažymėti X) 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 

I SKYRIUS. 

BENDROJI DALIS 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

  1.1. teisinis statusas:   

  juridinis asmuo X  

  juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)   

  fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   

(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio 

pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė 
1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio 
padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba 

fizinio asmens kodas 
 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 179901854 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos 
adresas 

 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 
gyvenamoji vietovė) 

gatvės 

pavadinimas 

pastato ar 

pastatų 
komplekso nr. 

kor-

pusas 

buto ar  

negyvenamosios 
patalpos nr. 

Tauragės r. Tauragės m. Gaurės 22   

1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8-44 661125 8-44 661125 tratc@taurage.lt 

2. Ūkinės veiklos vieta:  

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės 

adresas 

savivaldybė 
gyvenamoji vietovė 
(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės 

pavadinimas 

namo pastato 
ar pastatų 

komplekso nr. 

kor-

pusas 

buto ar  
negyvenamosios 

patalpos nr. 

Tauragės r. Tauragė Paberžių g.  14A   

Tauragės r. Jurbarkas Statybininkų g.  4E   

Tauragės r. Pagėgiai M. Jankaus g. 37   

Tauragės r. Vingininkų k. Pilies g.    

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:  

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

8-41 545536 8-41 545536 info@geomina.lt 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 m.  
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II SKYRIUS. 

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio 

vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas. 

III SKYRIUS. 

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) 

DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus 

poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos 

veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti: 

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama: 

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) 

technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar 

išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei); 

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei 

reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui; 

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo 

sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir 

jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma. 

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų 

laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per 

pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones 

(veiksmus). 

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo 

rezultatais tai galima pagrįsti. 

2023 m. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse (Tauragės 

m., Pagėgių m., Jurbarko m. ir Vingininkų k.) du kartus per metus buvo renkami lietaus nuotekų mėginiai, imant 

nevalytas ir valymo įrenginiuose išvalytas lietaus nuotekas. Jurbarko aikštelėje tiek pavasario, tiek rudens metu 

išvalytos nuotekos nebuvo paimtos, nes mėginių paėmimo šulinys buvo tuščias, o Tauragės aikštelėje – sausas 

šulinys buvo rudens sezone. Vandens mėginių ėmimo metu buvo matuojami fizikiniai-cheminiai parametrai 

(vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Laboratorijoje buvo ištirtas 

skendinčių medžiagų (SM) kiekis, biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) reikšmė ir naftos produktų (NP) 

indeksas. Vandens mėginiai buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [1, 2]. 2023 metais atliktų 

tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai, jų palyginimas su ribine verte (RV) [3], vidutine metine 

koncentracija (MV) [4] ir didžiausia momentine koncentracija (DMK) [4] (vertės taikomos tik išvalytoms lietaus 

nuotekoms, kurios išleidžiamos į gamtinę aplinką) pateikti 6 lentelėje. 

2023 m. visų tirtų mėginių vandens temperatūra buvo teigiama, tačiau nesiekė 30 °C. Nevalyto ir išvalyto 

vandens terpė kito tarp neutralios ir silpnai šarminės (pH = 7,19–8,32). Visuose keturių didžiųjų atliekų surinkimo 

aikštelių tirtuose mėginiuose SEL reikšmės, prieš išvalant vandenį ir po valymo, buvo nedidelės ir kito 130–428 

µS/cm ribose.  

Skendinčių medžiagų koncentracija parodo kietųjų dalelių (smėlio, molio, žiedadulkių, kitų sąnašų) kiekį 

nuotekose, BDS7 rodiklis – lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį. Pastarųjų dviejų rodiklių vertės 

daugeliu atvejų po išvalymo buvo mažesnės, nei prieš valymą. Dėl netinkamų meteorologinių sąlygų, Jurbarko 
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aikštelės išvalytų nuotekų mėginys nebuvo paimtas, todėl įvertinti situacijos nėra galimybės. Tauragės, Pagėgių 

ir Vingininkų atliekų surinkimo aikštelėse, valytose lietaus nuotekose naftos produktų aptikta nebuvo, o Jurbarko 

aikštelėje užfiksuoti tik labai minimalūs, leistinų ribų neviršijantys kiekiai (0,23 – 0,25 mg/l).  

Didesnis skendinčių medžiagų kiekis (31 mg/l) užfiksuotas Vingininkų aikštelėje I-ame pusmetyje, tačiau 

DMK (50 mg/l) nebuvo viršyta. Nei I-ame, nei II-ame pusmetyje nustatytos cheminių analičių koncentracijos 

nesiekė ir neviršijo Nuotekų reglamente [3] taikomų RV ar Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente [4] taikomų 

MV ir DMK. 

     6 lentelė. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių cheminių rodiklių verčių palyginimas (2023 m.) 

Ėmimo vieta 
Mėginio 

paėmimo 

data 

Skendinčios 

medž., mg/l 

Tempera-

tūra, °C 
pH 

SEL, 

µS/cm 

BDS7, 

mgO2/l 

NP 

indeksas, 

mg/l 

RV į gaminę aplinką [3] – <30 6,5-8,5 – – – 

MV/DMK į gamtinę aplinką [4] 30/50 – – – 25/50 5/7 

Jurbarko 

aikštelė 

Prieš valymą 
2023.06.20 

21 18,1 7,33 405 48,1 0,25 
Po valymo - - - - - - 

Prieš valymą 
2023.12.07 

50 4,2 7,87 428 19,6 0,23 

Po valymo - - - - - - 

Tauragės 

aikštelė 

Prieš valymą 
2023.06.20 

<2,4 17,5 7,74 177 3,24 <0,10 

Po valymo 3,2 20,3 7,39 205 3,57 <0,10 

Prieš valymą 
2023.12.07 

8,8 4,9 8,32 324 3,58 <0,10 

Po valymo - - - - - - 

Pagėgių 

aikštelė 

Prieš valymą 
2023.06.20 

4,4 15,9 7,28 217 2,23 <0,10 

Po valymo 3,8 17,8 7,19 185 2,53 <0,10 

Prieš valymą 
2023.12.07 

14 4,9 8,21 235 1,89 <0,10 

Po valymo 9,4 5,5 8,24 130 1,03 <0,10 

Vingininkų 

aikštelė 

Prieš valymą 
2023.06.28 

300 17,4 7,59 316 13,5 <0,10 

Po valymo 31 17,4 7,51 319 3,78 <0,10 

Prieš valymą 
2023.11.28 

130 2,8 7,41 370 14,6 <0,10 

Po valymo 6,1 3,4 7,53 290 11,1 <0,10 

IŠVADOS 

2023 m. UAB Tauragės RATC didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, išvalytų lietaus nuotekų, kurios 

išleidžiamos į gamtinę aplinką kokybė buvo gera. Nei vienas tirtas cheminis rodiklis nesiekė ir neviršijo nustatytų 

vertinimo kriterijų. Galima teigti, kad atliekų surinkimo aikštelių veikla neigiamos įtakos vandens kokybei nedaro.  

IV SKYRIUS. 

 APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA  

SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

6. Pateikiama: 

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika; 

6.2. monitoringo tinklo schema; 

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas; 

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas; 

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei; 

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos 

pasekmes aplinkai; 

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu 

monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

Poveikio požeminio vandens kokybei monitoringas nevykdomas, informacija neteikiama.  

Ataskaitą parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierius Marius Turskis, tel.: +37041545536 
      (Vardas ir pavardė, telefonas) 

____________________________________ ____________    ________________________    __________ 
  (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)        (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)             (Data) 
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