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  Aplinkos apsaugos agentūrai 
X Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos 

 Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 
(reikiamą langelį pažymėti X) 

 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 2024 M. ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. Teisinis statusas: 

      juridinis asmuo X 

      juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  

      fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  

(tinkamą langelį pažymėti X) 
 

1.2. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio 
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. Juridinio asmens ar jo struktūrinio 
padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba 
fizinio asmens kodas 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 179901854 
 

1.4. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas 

Savivaldybė 

Gyvenamoji 
vietovė (miestas, 

kaimo 
gyvenamoji 

vietovė) 

Gatvės 
pavadinimas 

Pastato ar 

pastatų 
komplekso 

Nr. 

Korpusas 

Buto ar 
negyvena-

mosios 
patalpos 

Nr. 

Tauragės r. Tauragės m. Paberžių g. 14   
 

1.5. Ryšio informacija 

Telefono Nr. Fakso Nr. El. paštas 

(+370 446) 61125 (+370 446) 61125 info@uabtratc.lt 
 

2. Ūkinės veiklos vieta 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas 

Adresas 

Savivaldybė 

Gyvenamoji 

vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji 

vietovė) 

Gatvės 
pavadinimas 

Pastato ar 

pastatų 
komplekso 

Nr. 

Korpusas 

Buto ar 

negyvena-

mosios 

patalpos 

Nr. 

Tauragės r. Kaupių k.  4   

 
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija 

Telefono Nr. Fakso Nr. El. paštas 
(+370 5) 213 3623 – jurijus@grota.lt 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. 

 

mailto:info@uabtratc.lt
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II. POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

 

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus 8.3.2.3 punkto reikalavimus sąvartyne vykdomas poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringas. 
 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. 
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1. - Cl- 300 mg/l (1 

PV1 

x-6127276, 

y-383127 

0,94 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-03-

26 12:00 

4,59 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

2. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2 0,17 

3. - NO3
- n. (mg/l) 1,51 

4. - NH4
+ ≤1 mg/l (2 0,13 

5. - pH 6–9 mg/l (2 6,73 
6. - SEL n. (µS/cm) 175 
7. - BDS7 ≤6 (2 5,65 

8. - Perm. skaičius n. (mg/l) 27,5 
9. - ChDS n. (mg/l) 75,0 

10. - SM ≤25 mg/l (2 6,00 
11. - Nbendras * 0,10 
12. - Pbendras * 0,055 
13. - PO4

3+ ≤0,4 mg/l (2 0,044 
14. - Cl- 300 mg/l (1 

PV2 

x-6127168, 

y-383242 

1,0 km iki 
sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-03-

26 11:30 

5,15 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

15. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2 < 0,05 

16. - NO3
- n. (mg/l) 1,68 

17. - NH4
+ ≤1 mg/l (2 0,13 

18. - pH 6–9 mg/l (2 6,56 
        lentelės tęsinį žr. kitame psl. 
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19. - SEL n. (µS/cm) 

PV2 

x-6127168, 

y-383242 

1,0 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-03-

26 11:30 

174 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

20. - BDS7 ≤6 (2 8,07 
21. - Perm. skaičius n. (mg/l) 25,9 
22. - ChDS n. (mg/l) 70,0 
23. - SM ≤25 mg/l (2 8,00 
24. - Nbendras * 1,90 
25. - Pbendras * 0,050 
26. - PO4

3+ ≤0,4 mg/l (2 0,033 
27. - Cl- 300 mg/l (1 

PV1 

x-6127276, 

y-383127 

0,94 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-06-

11 14:00 

21,7 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

28. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2 0,34 

29. - NO3
- n. (mg/l) 4,16 

30. - NH4
+ ≤1 mg/l (2 < 0,1 

31. - pH 6–9 mg/l (2 7,87 
32. - SEL n. (µS/cm) 579 
33. - BDS7 ≤6 (2 7,65 
34. - Perm. skaičius n. (mg/l) 3,85 
35. - ChDS n. (mg/l) 14,0 
36. - SM ≤25 mg/l (2 6,0 
37. - Nbendras * 2,50 
38. - Pbendras * 0,06 
39. - PO4

3+ ≤0,4 mg/l (2 0,06 
40. - Kadmis (Cd) 40 (µg/l) (2 < 0,3 
41. - Chromas (Cr) 500 (µg/l) (1 7,29 
42. - Varis (Cu) 500 (µg/l) (1 < 4,0 
43. - Nikelis (Ni) 200 (µg/l) (1 < 4,0 
44. - Švinas (Pb) 100 (µg/l) (1 < 2,0 

        lentelės tęsinį žr. kitame psl. 
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45. - Cinkas (Zn) 400 (µg/l) (1 
PV1 

x-6127276, 

y-383127 

0,94 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-06-

11 14:00 

< 10,0 

žr
. 1

 
pr

ie
dą

 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 
46. - Gyvsidabris (Hg) n. (mg/l) < 0,25 
47. - NP ind. 7 (mg/l) (2 < 0,1 

48. - Fenolio skaičius 0,2 (mg/l) (1 0,13 

49. - Cl- 300 mg/l (1 

PV2 

x-6127168, 

y-383242 

1,0 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-06-

11 14:20 

13,1 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

50. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2 0,34 

51. - NO3
- n. (mg/l) 4,56 

52. - NH4
+ ≤1 mg/l (2 0,23 

53. - pH 6–9 mg/l (2 7,81 
54. - SEL n. (µS/cm) 543 
55. - BDS7 ≤6 (2 5,91 
56. - Perm. skaičius n. (mg/l) 4,15 
57. - ChDS n. (mg/l) 21,0 
58. - SM ≤25 mg/l (2 < 2,0 
59. - Nbendras * 3,10 
60. - Pbendras * 0,05 
61. - PO4

3+ ≤0,4 mg/l (2 0,05 
62. - Kadmis (Cd) 40 (µg/l) (2 < 0,3 
63. - Chromas (Cr) 500 (µg/l) (1 3,70 
64. - Varis (Cu) 500 (µg/l) (1 < 4,0 
65. - Nikelis (Ni) 200 (µg/l) (1 < 4,0 
66. - Švinas (Pb) 100 (µg/l) (1 < 2,0 
67. - Cinkas (Zn) 400 (µg/l) (1 < 10,0 
68. - Gyvsidabris (Hg) n. (mg/l) < 0,25 
69. - NP ind. 7 (mg/l) (2 < 0,1 
70. - Fenolio skaičius 0,2 (mg/l) (1 0,14 

        lentelės tęsinį žr. kitame psl. 
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71. - Cl- 300 mg/l (1 

PV1 

x-6127276, 

y-383127 

0,94 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 
2024-09 

 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

72. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2  

73. - NO3
- n. (mg/l)  

74. - NH4
+ ≤1 mg/l (2  

75. - pH 6–9 mg/l (2  
76. - SEL n. (µS/cm)  
77. - BDS7 ≤6 (2 ** 
78. - Perm. skaičius n. (mg/l)  
79. - ChDS n. (mg/l)  
80. - SM ≤25 mg/l (2  
81. - Nbendras *  
82. - Pbendras *  
83. - PO4

3+ ≤0,4 mg/l (2  
84. - Cl- 300 mg/l (1 

PV2 

x-6127168, 
y-383242 

1,0 km iki 
sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 
2024-09 

 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

85. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2  

86. - NO3
- n. (mg/l)  

87. - NH4
+ ≤1 mg/l (2  

88. - pH 6–9 mg/l (2  
89. - SEL n. (µS/cm)  
90. - BDS7 ≤6 (2 ** 

91. - Perm. skaičius n. (mg/l)  
92. - ChDS n. (mg/l)  
93. - SM ≤25 mg/l (2  
94. - Nbendras *  
95. - Pbendras *  
96. - PO4

3+ ≤0,4 mg/l (2  

        lentelės tęsinį žr. kitame psl. 



7 

E
il

. 
N

r.
 

Iš
le

ist
uv

o 
ko

da
s 

N
u
st

at
o
m

i 

p
ar

am
et

ra
i 

V
er

ti
n
im

o
 

 k
ri

te
ri

ju
s1

 

Matavimų vieta 

M
at

av
im

o
 a

tl
ik

im
o
 

 d
at

a 
ir

 l
ai

k
as

 

M
at

av
im

ų 
re

zu
lta

ta
i 

M
at

av
im

o
 m

et
o
d
as

3
 Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

ko
or

di
na

tė
s 

at
st

u
m

as
 n

u
o
 

ta
rš

os
 ša

lti
ni

o,
  

k
m

 

pa
vi

rš
in

io
 

v
an

d
en

s 

te
lk

in
io

 k
o
d
as

2
 

pa
vi

rš
in

io
 

v
an

d
en

s 

te
lk

in
io

 

p
av

ad
in

im
as

 

le
id

im
o

 a
r 

ak
re

d
it

ac
ij

o
s 

pa
žy

m
ėj

im
o 

N
r.

 

le
id

im
o
 a

r 

ak
re

d
it

ac
ij

o
s 

pa
žy

m
ėj

im
o 

išd
av

im
o 

da
ta

 

97. - Cl- 300 mg/l (1 

PV1 

x-6127276, 

y-383127 

0,94 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-11-

11 11:00 

8,38 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

98. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2 < 0,05 

99. - NO3
- n. (mg/l) < 0,25 

100. - NH4
+ ≤1 mg/l (2 < 0,1 

101. - pH 6–9 mg/l (2 7,70 

102. - SEL n. (µS/cm) 659 

103. - BDS7 ≤6 (2 1,54 

104. - 
Permanganato 
skaičius 

n. (mg/l) 9,85 

105. - ChDS n. (mg/l) 20,0 

106. - SM ≤25 mg/l (2 < 2,0 

107. - Nbendras * < 0,5 

108. - Pbendras * < 0,01 

109. - PO4
3+ ≤0,4 mg/l (2 < 0,01 

110. - Cl- 300 mg/l (1 

PV2 

x-6127168, 

y-383242 

1,0 km iki 

sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-11-

11 11:20 

44,1 

žr
. 1

 p
rie

dą
 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 

111. - NO2
- ≤0,15 mg/l (2 < 0,05 

112. - NO3
- n. (mg/l) < 0,25 

113. - NH4
+ ≤1 mg/l (2 < 0,1 

114. - pH 6–9 mg/l (2 7,65 

115. - SEL n. (µS/cm) 836 

116. - BDS7 ≤6 (2 < 0,5 

117. - 
Permanganato 

skaičius 
n. (mg/l) 11,7 

118. - ChDS n. (mg/l) 39,0 

119. - SM ≤25 mg/l (2 < 2,0 

        lentelės tęsinį žr. kitame psl. 
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120. - Nbendras * 
PV2 

x-6127168, 

y-383242 

1,0 km iki 
sąvartyno 
pietinio 

pakraščio 

– 
upelis 

Elbentas 

2024-11-

11 11:20 

9,00 

žr
. 1

 
pr

ie
dą

 

Nr. 1AT-289 2011-05-20 121. - Pbendras * 0,12 

122. - PO4
3+ ≤0,4 mg/l (2 0,12 

Pastabos: 1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai: 
 (1 – Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103), 1 priede 

ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 ir B2 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios 
leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve; 

 (2 – Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas (Žin., 2006, Nr. 5-159); 

 * – pagal gautus vandens kokybės rodiklius nustatomi upių ekologinės būklės  kriterijai (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens 
telkinių būklės nustatymo metodikoje (Žin., 2007, Nr. 47-1814). 
2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3 Matavimo metodas nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
** – trečią ketvirtį upelyje nebuvo vandens, todėl vandens mėginiai iš upelio nepaimti. 
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1 pav. Mėginių iš Elbento upelio paėmimo vietų (PV1, PV2) padėties schema 
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2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. 
 

Eil. 

Nr. 
Nustatomi parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta, 
Matavimo 

atlikimo data ir 

laikas 

Matavimų 
rezultatai, 

mg/m3 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

pavadinimas koordinatės 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 
išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. amoniakas 
0,20 

– 
601 

x-6128386; 

y-383476 

2024-06-21, 

10:50 
< 0,07 žr. 1 priedą žr. 1 priedą 

2. amoniakas 
0,20 

– 
602 

x-6128183; 

y-383619 

2024-06-21, 

11:20 
0,07 žr. 1 priedą žr. 1 priedą 

Pastaba: vertinimo kriterijai su kuriais lyginami matavimų rezultatai: Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore“. Žin., 2007–05–19, Nr. 55-2162. 

 

 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys 
 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

Matavimo 

metodas 

Labo-

rato-

rija 

Vertinimo 
 kriterijus 

(žr. pastabą) 

Matavimų rezultatas 
Gręž. Nr. 46272 Gręž. Nr. 46273 Gręž. Nr. 46274 Gręž. Nr. 46275 

2024-09-23 

1.  Cl- mg/l 

Matavimo metodas 

ir laboratorija 

nurodyti 1 priede 

500 (1, 2 44,6 19,4 46,7 4,23 
2.  SO4

2- mg/l 1000 (1, 2 57,8 36,8 265 8,12 
3.  HCO3

- mg/l – 654 465 551 345 
4.  CO3

2- mg/l – 0,34 0,50 0,35 0,42 
5.  NO2

- mg/l 1 (1, 2 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
6.  NO3

- mg/l 50, 100 (1, 2 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
7.  Na+ mg/l – 17,7 10,8 21,4 4,49 
8.  K+ mg/l  2,08 1,31 1,12 1,29 
9.  Ca2+ mg/l – 138 153 271 107 

10.  Mg2+ mg/l – 68,7 17,1 30,8 16,4 
      lentelės tęsinys kitame psl. 



11 

       
             

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

Matavimo 

metodas 

Laborato-

rija 

Vertinimo 
 kriterijus 

(žr. pastabą) 

Matavimų rezultatas 
Gręž. Nr. 46272 Gręž. Nr. 46273 Gręž. Nr. 46274 Gręž. Nr. 46275 

2024-09-23 

11.  NH4
+ mg/l 

 

– <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
12.  NH4

 -N mg/l 10 (1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
13.  Bendras kietumas mg-ekv/l – 12,5 9,04 16,1 6,69 
14.  Karbonatinis kietumas mg-ekv/l – 10,7 7,62 9,03 5,65 
15.  Nekarbonatinis kietumas mg-ekv/l – 1,82 1,42 7,03 1,03 
16.  IMMS, mg/l mg/l – 984 704 1188 487 
17.  CO2 mg/l – 111 39,9 75,9 26,7 
18.  pH pH vnt. – 7,05 7,36 7,13 7,41 
19.  Savitasis elektros laidis µS/cm – 1084 761 1262 543 
20.  Permanganato skaičius mgO2/l – 3,35 2,76 3,05 1,02 
21.  CHDS pagal bichromatą mgO2/l – 14,0 11,0 19,0 8,00 
22.  Fenolio skaičius mg/l 0,2 (1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,47 

23.  Azotas bendras mg/l – 0,90 < 0,5 1,8 < 0,5 
24.  Fosforas bendras mg/l – 0,017 < 0,01 0,020 0,075 
28.  Fosfato jonai (P-PO4

3-) mg/l 3,3 (1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

29. 
Vandens gylis nuo 
matavimo taško m 

rankinė EM 
matuoklė 

– 2,61 2,29 1,61 1,38 

Pastaba: vertinimo kriterijai su kuriais lyginami matavimų rezultatai: (1 – Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka. Žin., 
2003, Nr. 17-770; (2 – Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Žin., 2008, Nr.53-1987; (3 – LAND 9-2009 Naftos produktais užterštų 
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Žin., 2009, Nr.140-6174. Juoda spalva pažymėtos reikšmės viršijančios DLK arba (ir) RV. 
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2 pav. Faktinės medžiagos schema 
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Pastabos apie monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, 
vertinimo kriterijų viršijančius parametrus 

 

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ priklausančiame sąvartyne Tauragės r. sav., Kaupių k., poveikio požeminiam vandeniui 
monitoringas vykdomas pagal programoje numatytą grafiką. Sąvartynas per pastaruosius metus buvo aprobuotas vieną kartą, rugsėjo mėnesį. 
Stebėjimai sąvartyne vykdomi keturiuose monitoringo gręžiniuose Nr. 46272–46275. Gręžinio Nr. 46272 padėtis LKS-94 koordinačių sistemoje: x – 

6128139, y – 383638, matavimo taško abs. a. – 42,16 m, žemės – 41,66 m; gręžinio Nr. 46273 – x – 6128145, y – 383542, matavimo taško abs. a. – 

41,60 m, žemės – 41,20 m; gręžinio Nr. 46274 – x – 6128422, y – 383352, matavimo taško abs. a. – 42,48 m, žemės – 42,18 m; gręžinio Nr. 46275 – x 

– 6128353, y – 383530, matavimo taško abs. a. – 43,17 m, žemės – 42,47 m. Imant bandinius visi monitoringo gręžiniai buvo tvarkingi.  
Visi stebimieji gręžiniai įrengti į pirmąjį nuo žemės paviršiaus (gruntinį) vandeningąjį sluoksnį. Iš gruntinio vandeningojo sluoksnio 

hidrodinaminės schemos (sudarytos pagal vandens lygių gręžiniuose matavimo duomenis) matyti, kad gruntinis vanduo į sąvartyno teritoriją atiteka iš 
šiaurės ir nuteka į pietus, link Elbento upelio. Gręžiniai Nr. 46274, 46275 įrengti šalia potencialių teršimo vietų (šiukšlių rūšiavimo aikštelės ir 

sąvartyno dujų deginimo fakelo) ir rodo užterštumo lygį jų vietose. Kiti stebimieji gręžiniai (Nr. 46272, 46273) įrengti gruntinio vandens filtracijos 

kryptimi žemiau sąvartyno ir rodo nuo jo nutekančio požeminio vandens kokybę. Gręžinių padėtys parodytos 2 paveiksle. 
Laboratorijoje ištirta gruntinio vandens bendroji cheminė sudėtis, nustatytas cheminis deguonies suvartojimas, netiesiogiai parodantis organinės 

medžiagos kiekį vandenyje, ir biogeninių elementų koncentracija. Aprobavimo metu visuose stebimuosiuose gręžiniuose buvo išmatuotas gruntinio 
vandens gylis. Gauti rezultatai palyginti su didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) ir ribinėmis vertėmis (RV), nurodytomis Cheminėmis 
medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose ir Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir 
informacijos rinkimo tvarkoje.  

Požeminio vandens kokybės tyrimo duomenimis ataskaitiniais metais beveik visų ištirtų komponentų koncentracija sąvartyno teritorijos 

gruntiniame vandenyje atitiko paminėtų dokumentų nustatytus reikalavimus. Tik šiaurės rytinės sąvartyno teritorijos dalies gruntiniame vandenyje 

(gręž. Nr. 46275) buvo nustatyta šiek tiek padidėjusi fenolio koncentracija (0,47 mg/l). Ji viršijo leidžiamą (DLK=0,2 mg/l). Visi 2024 metų požeminio 
vandens tyrimo protokolai pateikti 1 priede, o jų suvestinė – 3 lentelėje. 
 

 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Nepildoma. 

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo 
duomenys. Nepildoma. 
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III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 

6a. lentelė. Filtrato monitoringo duomenys 

 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

M
at

av
im

o
 

m
et

o
d

as
 

L
ab

o
ra

to
ri

ja
 Matavimų rezultatas 

Nuotekų išleidėjas Nr. 3 

2024-03-26 2024-06-11 2024-09-23 2024-12-17 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

1. Cl- mg/l 

Žr
. t

yr
im

ų 
pr

ot
ok

ol
ą 

 (
1

 p
ri

ed
as

) 

U
A

B 
“

G
R

O
TA

”
 a

na
lit

in
ė 

la
bo

ra
to

rij
a 

, N
r.

 1
A

T
-2

8
9
, 

2
0
1

1
-0

5
-2

0
 

2377 1,83 5453 – 2406 6,53 242 100 
2. SO4

2- mg/l 492 7,90 1626 – – – – – 
3. HCO3

- mg/l – – 20516 – – – – – 
4. CO3

2- mg/l – – 33,4 – – – – – 
5. NO2

- mg/l < 0,05 0,07 < 0,05 – < 0,05 < 0,05 11,9 < 0,05 
6. NO3

- mg/l < 1,0 < 1,0 4,25 – < 1,0 < 1,0 81,9 < 1,0 
7. Na+ mg/l – – 3661 – – – – – 
8. K+ mg/l – – 4552 – – – – – 
9. Ca2+ mg/l – – 831 – – – – – 

10. Mg2+ mg/l – – 556 – – – – – 
11. NH4

+ mg/l 1252,27 3,88 2879 – 1332 8,76 98,2 < 0,1 
12. Bendras kietumas mg-ekv/l – – 87,2 – – – – – 
13.. Karbonatinis kietumas mg-ekv/l – – 87,2 – – – – – 

14 Nekarbonatinis kietumas mg-ekv/l – – 0,00 – – – – – 
16. IMMS, mg/l mg/l – – 40111 – – – – – 
17. CO2 mg/l – – 1034 – – – – – 
18. pH pH vnt.. 7,44 4,96 7,54 – 7,83 7,04 7,91 7,22 
19. Savitasis el. laidis µS/cm 17900 50,0 51800 – 20300 184 2750 815 
20. Permanganato skaičius mgO2/l 1333 2,35 1147 – 1207 1,02 145 5,54 
21. CHDS pagal bichromatą mgO2/l 4600 17,5 5500 – 4950 6,50 462 17,5 
22. BDS7 mgO2/l 285 14,4 425 – 375 < 3,0 93,4 < 3,0 
23. Fenolio skaičius mg/l – – 0,23 – – – – – 
      lentelės tęsinys kitame psl. 
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Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

M
at

av
im

o
 

m
et

o
d

as
 

L
ab

o
ra

to
ri

ja
 Matavimų rezultatas 

Nuotekų išleidėjas Nr. 3 

2024-03-26 2024-06-11 2024-09-23 2024-12-17 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

24. SPAM mg/l 

Žr
. t

yr
im

ų 
pr

ot
ok

ol
ą 

(1
 p

ri
ed

as
) 

U
A

B 
“

G
R

O
TA

”
 a

na
lit

in
ė 

la
b

o
ra

to
ri

ja
, 

N
r.

 1
A

T
-2

8
9

, 
2

0
1

1
-

0
5

-2
0
 

– – < 0,02 – – – – – 
25. Azotas bendras mg/l 1311 7,30 2844 – 1347 8,30 288 0,70 
26. Fosforas bendras mg/l 22,1 0,010 23,2 – 23,9 0,034 3,50 0,34 
27. Fosfatas mg/l 20,2 < 0,001 22,7 – 23,6 0,020 2,35 0,27 
28. Cd µg/l 0,67 < 0,3 5,52 – 0,60 < 0,3 3,0 < 0,3 
29. Cr µg/l 235 < 3,0 232 – 152 < 3,0 942 < 3,0 
30. Cu µg/l 285 < 4,0 255 – 225 11,7 1136 < 4,0 
31. Ni µg/l 320 < 4,0 295 – 153 < 4,0 < 4,0 < 4,0 
32. Pb µg/l 20,8 < 2,0 24,7 – 20,8 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
33. Zn µg/l 490 < 10,0 169 – 582 < 10,0 < 10,0 < 10,0 
34. Hg µg/l 2,11 <0,25 3,19 – 2,16 <0,25 < 0,25 < 0,25 

 

6b. lentelė. Lietaus nuotekų monitoringo duomenys 
 

Eil. 

Nr. 
Nustatomas parametras 

Matavimo 

vnt. 

M
at

av
im

o
 

m
et

o
d

as
 

L
ab

o
ra

to
ri

ja
 Matavimų rezultatas 

Nuotekų išleidėjas Nr. 2 

2024-03-26 2024-06-11 2024-09-23 2024-12-17 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

Prieš 
valymą FN 

Po valymo 

FV 

1. pH pH vnt. 

Žr
. t

yr
im

ų 
pr

ot
ok

ol
ą 

(1
 p

ri
ed

as
) 

7,60 5,24 6,89 7,07 7,52 6,90 7,59 7,40 
2. Savitasis elektros laidis µS/cm 899 51,0 186 851 1325 224 204 328 
3. CHDS pagal bichromatą mgO2/l 8,50 7,5 60,0 50,0 62,0 34,0 31,5 20,5 
4. BDS7 mgO2/l 6,15 4,79 8,47 5,03 6,81 3,26 < 3,0 < 3,0 
5. SM mg/l 79,0 8,00 86,0 10,0 18,0 21,0 31,0 < 2,0 
6. NP (C6-C10) mg/l – – < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,05 
7. NP (C10-C28) mg/l – – < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,01 < 0,05 
8. NPind (C10-C40) mg/l < 0,1 < 0,1 – – – – – – 

Pastaba: vertinimo kriterijai su kuriais lyginami matavimų rezultatai: Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, Žin., 2007, Nr. 42-1594; Nuotekų tvarkymo reglamentas, Žin., 2006, 

Nr. 59-2103. II ketvirtį neveikė sąvartyno filtrato valymo įrenginiai, todėl valyto filtrato mėginiai nevertinami, nes nuotekos neišleistos į gamtinę aplinką. 
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5. Pateikiama: 

5.1. Trumpa charakteristika. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno poveikis paviršiniam vandeniui stebimas Elbento upelyje 

dviejuose taškuose Nr. P1, P2 (žr. 1 pav.), poveikis oro kokybei – dviejose kompostavimo aikštelėse Nr. 601, 602 (žr. 2 pav.). 
5.2. Monitoringo duomenų analizė.  
Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas. Į Elbento upelį melioracijos kanalu išleidžiamos išvalytos paviršinės nuotekos nuo sąvartyno. Į 

melioracijos kanalą jos išleidžiamos šalia sąvartyno. Melioracijos kanalas už 1,1 km įteka į Elbento upelį. Upelio vandens kokybė ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo stebima dviejuose taškuose (P1 prieš įtekant melioracijos kanalui ir P2 žemiau kanalo). Pagal aplinkosaugos reikalavimus paviršinio 
vandens telkiniams, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, upelio vandens kokybė turi būti vertinama kaip karpinio vandens telkinio. 

Analizuojant situaciją matyti, kad atitekantis į vykdomos ūkinės veiklos įtakos zoną paviršinis vanduo jau yra prisotintas organinėmis ir 
maistingosiomis medžiagomis. Pagrindinės maistingosios medžiagos vandenyje yra azotas ir fosforas (tiek bendrasis, tiek mineralinis). Pagal 

Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, ilgesnį metų laiką upelio vandenyje azoto ir fosforo koncentracija kito nuo labai geros iki 

vidutinės. Šiek tiek blogesnė ekologinė būklė buvo dėl organinių medžiagų (BDS7). Ji kito nuo geros iki blogos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad daugeliu 
atvejų prasta upelio vandens būklė stebima dar iki sąvartyno ūkinės veiklos poveikio zonos, galima teigti, kad vykdoma ūkinė veikla ryškaus neigiamo 

poveikio stebimo upelio vandens ekologinei būklei nedarė. Tačiau dėl didelės viso upės baseino technogeninės apkrovos, upelio vandens būklė 
neatitinka geros būklės reikalavimų. Pažymėtina, kad trečią ketvirtį upelyje nebuvo vandens (dėl „sausos“ vasaros), todėl vandens mėginiai iš upelio 

nepaimti (žr. 1 lentelę). 
Poveikis aplinkos oro kokybei. Nustatyta aplinkos teršalų koncentracija sąvartyno aplinkoje ribinių verčių neviršijo (žr. 2 lentelę). 
Filtratas. Ataskaitiniais metais pagrindiniai filtrato taršos komponentai prieš valymą buvo natrio chloridai (NaCl), amonis (NH4), chromas (Cr) 

ir organinės medžiagos (pagal Psk ir ChDS, BDS7). Po valymo jų koncentracija sumažėdavo ir neviršijo normatyvinių dokumentų reikalavimus (žr. 6a 

lentelę). Pažymėtina, kad II ketvirtį neveikė sąvartyno valymo įrengimai, todėl išvalyto filtrato mėginiai nevertinami. 
Paviršinės nuotekos. Per metus paviršinių nuotekų kokybė atitiko normatyvinių dokumentų reikalavimus (žr. 6b lentelę).  

 

 

 

 

 

 

 




