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Aplinkos apsaugos agentūrai         

Klaipėdos   regiono aplinkos apsaugos departamentui 

 

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

 
1.1. teisinis statusas:  

juridinis asmuo x 

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  

 

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą 

 

                                                                                                                                                            (tinkamą langelį pažymėti X) 

 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar 

fizinio asmens vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas 

Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 179901854 
 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

 

savivaldybė gyvenamoji vietovė (miestas, 

kaimo gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas pastato ar 

pastatų 

komplekso Nr.  

korpusas buto ar 

negyvenamosios 

patalpos Nr.  

Tauragės r. Tauragės m. Paberžių  14   

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

370 446 61125 370 446 61125 info@uabtratc.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas 

adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo gyvenamoji 

vietovė) 

gatvės pavadinimas namo pastato ar 

pastatų 

komplekso Nr.  

korpusas buto ar 

negyvenamosios 

patalpos Nr.  

Tauragės r. Kaupių k.  4   
 

 

3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas, nurodant taršos šaltinius, juose susidarančius teršalus ir 

jų kiekį, galimą poveikio aplinkai pobūdį. 

 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną 

(Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės raj. sav.), kurio sklypo sąlyginio centro koordinatės LKS-95 koordinačių sistemoje 

yra: X:6128300, Y:383480. Sąvartyne priimamos atliekos iš Tauragės r., Jurbarko r., Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybių. 

Atliekos yra rūšiuojamos, šalinamos arba kompostuojamos (bioskaidžios ir biodegraduojančios (maisto/virtuvės ir 

žaliosios) atliekos).  

Sąvartyne šalinamos atliekos, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisykles klasifikuojamos kaip nepavojingosios. 

Mišrios komunalinės atliekos nešalinamos, o nukreipiamos rūšiavimui. Statybinės ir griovimo atliekos (170107, 170504, 

170904, 170302, 170604, 170802, 200202) naudojamos sąvartyno atliekų sluoksnių perdengimui, sąvartyno kelių 

įrengimui ir jų priežiūrai.  

Prie sąvartyno 3-4 sekcijų įrengtoje subsekcijoje šalinamos asbesto turinčios atliekos.  

Aplinka (gruntinis ir paviršinis vanduo) sąvartyne gali būti teršiama įvairiomis šiukšlių irimo metu 

susidarančiomis medžiagomis. Pagrindinis taršos šaltinis – sąvartyno sekcijose kaupiamų šiukšlių degradacijos metu 

susidarantis filtratas bei teritorijos gamybinėje teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos. Sąvartyne susidaręs 

filtratas valomas, naudojant atvirkštinės osmozės technologiją (taršos šaltinis nr. 001). Išvalytos nuotekos išleidžiamos į 

gamtinę aplinką (išleistuvas nr. 3) – melioracijos kanalą (priimtuvas Nr. 1) iš kurio patenka į Elbento upelį. 

Eksploatuojant sąvartyną (taršos šaltinis nr. 603) ir kompostavimo aikšteles (žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė yra 

x 
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taršos šaltinis nr. 601; iš rūšiavimo linijos iškritusių bioskaidžių atliekų kompostavimo (techninio komposto) aikštelė - 

taršos šaltinis nr. 602), į aplinkos orą išsiskiria amoniakas ir metanas, kurių kiekis nustatytas skaičiuojant balansiniu 

būdu. Kompostuojant maisto/virtuvės atliekas (įskaitant žaliąsias) uždarame pastate į orą išsiskiria amoniakas ir sieros 

vandenilis, kurie surenkami inžineriniais tinklais ir patenka į biofiltrą (taršos šaltinis nr. 003). 

  
4. Ūkinės veiklos objekto (-ų) išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtais taršos šaltiniais  
(išleistuvų (-ais)) ir jų koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje. 
  
Taršos šaltinių, išleistuvų, mėginių paėmimo vietų schema pateikiama 1 paveikslėlyje (pridedama ir kaip AMP_1 priedas). 
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1 pav. Taršos šaltinių, išleistuvų, mėginių paėmimo vietų schema su koordinatėmis LKS-94 koordinačių sistemoje. 
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II SKYRIUS 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS 

 
 1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo planas. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų (toliau – Nuostatų) 6 punktu, tokio tipo objektams technologinių procesų 

monitoringas nevykdomas, todėl 1 lentelė nepildoma. 

  

Eil. 

Nr. 

Technologinio proceso pavadinimas Matavimų atlikimo 

vieta 

Nustatomi parametrai Matavimų dažnumas Parametrų nustatytos standartinės sąlygos 

1 2 3 4 5 6 

           

 

 

III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
 

Oro teršalų matavimo dažnis priklauso nuo teršalo pavojingumo rodiklio (TPR), kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

  

TPR = (Mm/RV)a 

čia: 

Mm – iš visų taršos šaltinių didžiausias leidžiamas išmesti teršalo kiekis (tonomis per metus); 

RV – teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai. Kietųjų dalelių išmetimo atveju, kai visas kietųjų dalelių 

kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV yra 0,05 mg/m3, kitais atvejais – 0,15 mg/m3. Jei teršalui nustatyta nacionalinė norma, tačiau nenustatyta paros ribinė aplinkos oro 

užterštumo vertė, TPR nustatyti taikomas 50 % pusės valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės dydis. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta paros ribinė aplinkos oro 

užterštumo vertė, TPR nustatyti taikoma metinė ribinė ar siektina aplinkos oro užterštumo vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina aplinkos oro užterštumo vertė; 

a – pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 

18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“, II skyriuje. I grupės teršalo pastovus dydis „a“ lygus 1,7; II – 1,3 (sieros vandenilis); 

III –1,0; IV – 0,9 (LOJ); azoto oksidų (kaip azoto dioksido) – 1,3; sieros dioksido – 1,0; dulkių (kietųjų dalelių) – 0,9; vanadžio pentoksido – 1,7. 

  

Teršalo monitoringas vykdomas, kai TPR ≥ 10.  
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Nustatyti teršalų TPR:  

Teršalų pavadinimai Teršalų kodai Numatoma išmesti Mm, 

t/m *** 

Paros ribinė vertė RV, mg/m3 * a Pavojingumo 

rodiklis (TPR) 

Kontrolė 

Kietosios dalelės   4281  0,085 0,15 0,9  0,0552  <10; nekontroliuojamas 

Lakieji organiniai 

junginiai (išskyrus 

metaną), 

nediferencijuoti pagal 

sudėtį (atskirus 

junginius)  

308 21,706  1,00  0,9  87,9913  >10; kontroliuojamas 

Amoniakas 134 3,259  0,2 0,9  12,33  >10; kontroliuojamas 

 

Sieros vandenilis 1778  0,006 0,008  1,3 0,69  <10; nekontroliuojamas 

 

Anglies monoksidas 

(B) 

5917  1,684  10,00** 0,9  0,2012  <10; nekontroliuojamas 

 

Anglies monoksidas 

(C) 

6069 2,240 10,00** 0,9 0,26 <10; nekontroliuojamas 

 

Azoto oksidai (B) 5872  0,178  0,2** 1,3  0,86  <10; nekontroliuojamas 

 

Sieros dioksidas 5897  0,015  0,350 1,0  0,043  <10; nekontroliuojamas 

 

*- naudojama pusės valandos arba vidutinė 1 paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (vadovaujantis 2000-10-30 LR AM ir SAM įsakymu Nr. 471/582, Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo). 

**-Ribinė vertė nustatyta naudojantis  2001-12-11 LR AM įsakymu Nr. 591/640 “Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis 

dalelėmis ir ozonu normų patvirnimo” 4 priedu (anglies monoksido – maksimalus paros 8 valandų vidurkis; sieros dioksidas – valandos ribinė vertė, kuri negali būti viršyta daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius 

metus; azoto dioksidas – 1 val. RV. 

***- Duomenys suvesti iš 2024-02-07 Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos  Nr. PAV.ATR-1, Projekto Nr. 23136, 11.4 lentelė. 

 

Visi ūkio subjektų taršos šaltiniai skirstomi į pirmąją ir antrąją kategorijas, pagal kiekvieną iš atitinkamo taršos šaltinio išmetamą teršalą. Šaltinio kategorija nustatoma pagal Ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 5.1 ir 5.2 punktus. 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai,  
jei Cm/RV > 0,5,  
kai M/(RV × H) > 0,01, 
ir taršos šaltiniai, išmetantys teršalus po valymo įrenginių, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 85 %, 
jei (Cm/RV) > 0,1,  
kai M/(RV × H) > 0,002, 
čia: 
Cm – pagal taršos sklaidos skaičiavimus nustatyta teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore (mg/m3) esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms; 
RV – teršalui, įrašytam į Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribines aplinkos oro užterštumo vertes, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 
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ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, 

sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (toliau – teršalai, kuriems nustatyta nacionalinė 

norma; nacionalinės normos) nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3) (jei pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė nenustatyta, taikoma paros ribinė 

aplinkos oro užterštumo vertė) arba nurodytam Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, 

patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, arba Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenas siektinose vertėse, patvirtintose aplinkos 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“ 

(toliau – teršalai, kuriems nustatyta ES norma; ES normos) nustatyta valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3) (jei valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė nenustatyta, 

taikoma mažiausiam vidurkinimo laikotarpiui nustatyta ribinė ar siektina aplinkos oro užterštumo vertė); 
M – iš taršos šaltinio leidžiamas išmesti maksimalus teršalo kiekis (g/s); 
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Kai H<10 m, skaičiuojama, kad H=10 m; 
 

Nustatyta taršos šaltinio kategorija: 

Taršos 

šaltinis 
Teršalų 

pavadinimai 
Taršos 

šaltinio 

aukštis H, 

m 

Cm, 

mg/m3* 
RV, mg/m3 Cm/RV Valymo 

efektyvumas, 

% 

Palyginimas M, g/s M/(RVxH) Palyginimas Šaltinio 

kategorija 

Nr. 601 Amoniakas 10   0,01151 0,20  0,05755 -  <0,5 0,04471  0,02236  >0,01 nepriskiriama 

Nr. 602 Amoniakas 10 0,01151 0,20 0,05755 - <0,5 0,04471 0,02236 >0,01 nepriskiriama 

Nr. 603 Kietosios 

dalelės 

10 0,0188 0,15 0,125 - <0,5 0,00019 0,00013 <0,01 nepriskiriama 

 

Nr. 001 Lakieji 

organiniai 

junginiai 

4,8 0,173 1,00 0,173 - <0,5 0,00459 0,000096 <0,01 nepriskiriama 

 

Nr. 002 Anglies 

monoksidas 

5,0 0,00052 10 0,000052 - <0,5 0,00063 0,0000126 <0,01 nepriskiriama 

 

Azoto 

dioksidas 

0,001422 0,2 0,000284

4 

- <0,5 0,00188 0,00188 <0,01 nepriskiriama 

Sieros 

vandenilis 

0,00043 0,008 0,05375 - <0,5 0,00033 0,00825 <0,01 

 

nepriskiriama 

Nr. 003 Amoniakas ** 0,01151 0,2 0,05755 98 <0,1 0,01391 0,0205 >0,002 nepriskiriama 

 Anglies 

monoksidas 

0,00052 10 0,000052 98 <0,1 0,29591  0,00009 <0,002 nepriskiriama 

 *- Duomenys suvesti iš 2024-02-07 Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos  Nr. PAV.ATR-1, Projekto Nr. 23136, 6 lentelė (naudojamos trumpiausio laiko periodo koncentracijos su fonu, o amoniako, sieros vandenilio, 

LOJ – be fono). 

**-Taršos šaltinis Nr. 003 yra Žaliųjų ir maisto/virtuvės atliekų kompostavimo oro taršos valymo įrenginys Biofiltras, turinti atvirą angą konteinerio viršuje (oras praėjęs biofiltrą išeina tiesiogiai į lauką).  

 

Oro taršos šaltinių schema yra pateikta I skyriaus 4 punkto 1 paveikslėlyje. 
 

III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 
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Remiantis prieš tai pateiktais skaičiavimais, numatoma, kad didžiausia oro tarša lakiaisiais organiniais junginiais numatoma iš stacionaraus taršos šaltinio Biofiltro.  

 
 

2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas. 
 

Eil. Nr. Įrenginio/ 
gamybos pavadinimas 

Taršos šaltinis1 Teršalai Matavimų dažnumas Planuojamas naudoti matavimo 
metodas 

Nr. pavadinimas koordinatės pavadinimas kodas   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Kompostavimas 

601 
Žaliųjų atliekų 
kompostavimo 

aikštelė  

6128412; 383436  

6128398; 383513  

6128356; 383504  

6128370; 383434  

amoniakas 134 1-ą kartą metuose Skaičiavimo būdu 

 

2 

Kompostavimas 

602 
Bioskaidžių atliekų 

kompostavimo 
aikštelė  

6128219; 383598  

6128219; 383641  

6128161; 383641  

6128160; 383598  

amoniakas 134 1-ą kartą metuose Skaičiavimo būdu 

 

3 

Atliekų šalinimas 

603 

Sąvartyno kaupas 

6128340; 383430 

6128316; 383573 

6128175; 383570 

6128203; 383404 

LOJ 308 1-ą kartą metuose Skaičiavimo būdu 
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3 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas 

Eil. 

Nr. 

 

Išleistuvo 

kodas 

 
Nustatomi teršalai 

(parametrai) 2 

Planuojamas matavimo 

metodas3 

Ėminių 

ėmimo vieta4 

Nuotekų 

valymo 

įrenginio 

kodas5 ir 

pavadinimas 

 

Vandens 

šaltinio 

kodas6 

Ėminių  

ėmimo  

dažnumas7 

Ėminių  

ėmimo 

būdas8 

Ėminių 

tipas9 

Debito 

matavimo 

būdas 

Debito 

matavimo 

prietaisai 

Išleidžiamų 

nuotekų 

debitas, 

m3/d. 

kodas 
pavadinimas, 

matavimo vnt. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

  1. 

1770040 < 36,18* 

1001 pH, vnt. Potenciometrija 

Filtratas 

prieš 

valymą 

(schemoje 

M3) 

 

Filtratas po 

valymo 

(schemoje 

M1) 

 

3770028 

 

Sąvartyno 

filtrato 

valymo  

Atvirkštinės 

osmozės 

įrenginys 

 

- 
1 kartą per 

mėnesį 
Rankinis 

Vienkar-

tinis 

Automa-

tinis 
 
Nustatomas 

valymo  

įrenginio  
eksploata- 

cijos 

eigoje 

(monito- 

ringo 

metu 

nematuo- 

jamas) 

Debito- 

metras 

(tipas 

nenuro-

dytas) 

2. – SEL, mS/cm LST EN 27888 

3. – T, oC termometras 

4. 1102 Chloridai, mg/l LST EN ISO 10304 

5. 1108 Nitritai (NO2), mgN/l LST EN ISO 10304 

6. 1107 Nitratai (NO3), mgN/l LST EN ISO 10304 

7. 1106 NH4
+, mgN/l LST EN ISO 14911 

8. – Permanganato skaičius, mg O/l LST EN ISO 8467 

9. 1005 ChDS, mg O/l ISO 15705 

10. 1003 BDS7, mg O/l LST EN 1899 

11. 1201 Bendrasis azotas, mg/l LAND 59:2003 

12. 1203 Bendrasis fosforas, mg/l LAND 58:2003 

13. 1105 Fosfatai (PO4), mg/l LAND 58:2003 

14. 4009 Kadmis ir jo junginiai, µg/l ISO 15586 

15. 4004 Chromas (bendrasis), mg/l ISO 15586 

16. 4016 Varis, mg/l ISO 15586 

17. 4012 Nikelis ir jo junginiai, µg/l ISO 15586 

18. 4014 Švinas ir jo junginiai, µg/l ISO 15586 

19. 4006 Cinkas, mg/l LST EN ISO 12846 

20. 9003 Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l LST EN 1483 

21. 4008 Gyvsidabris ir jo junginiai, 

µg/l 

LST EN 1483 

22. 1109 Sulfatai, mg/l LST EN ISO 10304 

23. 1204 Nafta ir jos produktai (naftos 

angliavandeniliai (iš viso)), 

mg/l 

EPA 8015C:2007 

24. 3000 Fenoliai, mg/l LST ISO 6439:1998 

25. 1206 SPAM, mg/l Unifikuoti nuotekų ir 

paviršinio vandens 

kokybės tyrimo 

metodai 

26. 1004 Skendinčiosios medžiagos, 

mg/l 

LAND 46-2002 

 

Pastabos: 
1 Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo 

pavadinimas. 
2 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo. 

http://gamta.lt/
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3 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
4 Pildoma Nuostatų 1 priedo 102 punkte nurodytais atvejais. Kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, toliau lentelėje pildomi tik 8 ir 9 stulpeliai. 
5 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą 

Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
6 Pildoma, kai mėginių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje 

(http://gamta.lt)  pateiktą Vandens šaltinių sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 
7 Mėginių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau mėginių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus. 

*-išvalytų nuotekų vidutinis debitas (m3/d) apskaičiuotas pagal 2024 metų sąvartyno filtrato valymo duomenis. 

**- Mėginiai imami lyjant arba iš karto po lietaus. Mėginių ėmimo dažnumas nustatytas vadovaujantis LR AM 2009-09-16 įsakymo Nr.D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 16 

punkto 1 lentelėje pateikiama informacija. 

***- Mėginių ėmimo dažnumas nustatytas vadovaujantis LR AM 2009-09-16 įsakymo Nr.D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 16 punkto 1 lentelės 5 eilutėje pateikiama 

informacija. 

****-Dažnumas nustatytas pagal LR AM 2009-09-16 įsakymo Nr.D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“. 

 

 

IV SKYRIUS 

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

  
5. Sąlygos, reikalaujančios vykdyti poveikio aplinkai monitoringą. 

Vadovaujantis Nuostatų III skyriaus reikalavimais sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringą sudaro poveikio paviršiniam ir požeminiam vandeniui 

monitoringas. 

Poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas privalomas pagal Nuostatų 11.2.2 punktą, t. y. jį turi vykdyti ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK 

taisykles ar Taršos leidimų taisykles turi gauti TIPK leidimą ar taršos leidimą. 

Vykdyti poveikio požeminiam vandeniui monitoringą įpareigoja Nuostatų 11.3.2.4 punktas, t. y. ūkio subjektai, eksploatuojantys sąvartynus priimančius daugiau kaip 10 tonų atliekų per 

parą arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25000 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus. 

Poveikio dirvožemiui monitoringą įpareigoja Nuostatų 11.5.2 punktas, t. y. Nuostatų 11.5.1 papunktyje nenurodyti ūkio subjektai, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose vykdoma TIPK 

taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla, jeigu šiuose įrenginiuose pavojingosios cheminės medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 straipsnyje, jei dėl įrenginio 

eksploatavimo dirvožemis gali būti užterštas šiomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis. Šie ūkio subjektai dirvožemio monitoringą atitinkamomis įrenginio naudojamomis, gaminamomis 

ar iš jų išleidžiamomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis. 

Šių poveikio aplinkos kokybei komponentų monitoringas apima sąvartyno įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles (Žin. 2000, Nr. 96-3051). 

 

 

6. Ūkinės veiklos objekte vykdomo sistemingo užteršimo pavojaus įvertinimo aprašymas (pildoma, kai ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nenumatyta tirti požeminio vandens 

ir (ar) dirvožemio užterštumo atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingomis medžiagomis pagal Nuostatų 1 priedo 34.7 papunkčio ir (ar) 36 punkto 

reikalavimus).  

Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-630, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22602 

Ūkinės veiklos objekte vykdomas poveikio požeminiam vandeniui bei dirvožemiui monitoringas, todėl šis punktas nepildomas. 

 

 

 
7. Matavimo vietų skaičius, vietų parinkimo principai ir pagrindimas. 

 

http://gamta.lt/
http://gamta.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b6497600388b11ec992fe4cdfceb5666
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Paviršinio vandens tyrimai numatomi dviejuose hidrologiniuose postuose P1 ir P2. Tyrimo postas P1 skirtas iki sąvartyno atitekančio paviršinio vandens kontrolei, jis įrengtas prie Elbento 

upelio aukščiau melioracijos griovio įtekėjimo. Tyrimo postas P2 skirtas sąvartyno įtakos Elbento upeliui tyrimams, jis įrengtas ant Elbento upelio žemiau melioracijos griovio įtekėjimo. 

Požeminio vandens tyrimai tęsiami keturiuose monitoringo gręžiniuose Nr. 46272, 46273, 46274 ir 46275. Monitoringo tinklas pagrįstas požeminio vandens foninės būklės įvertinimo, 

atlikto 2009 m., ir 2009–2011 m. bei 2012–2016 m., 2017–2021 m. vykdyto poveikio požeminiam vandeniui monitoringo rezultatais. Išsami informacija apie monitoringo tinklą pateikta šios 

programos prieduose. 

Dirvožemio tyrimai numatyti keturiose vietose Dirv-1 – Dirv-4, dirvožemio monitoringo vietos numatytos ekogeologinių tyrimų metu. Dirv-1, Dirv-4 – ties skirtingais sąvartyno taškais, 

Dirv-3 – ties biologiškai skaidžių atliekų aikštele; Dirv-2 – sąlyginai švari teritorija. 

 
8. Veiklos objekto (-ų)) išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtomis stebėjimo vietomis nurodant taršos šaltinių (išleistuvo (-ų)) koordinates ir monitoringo vietų 

koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje. 

Informacija pateikiama 2 paveikslėlyje.
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2 pav.   Veiklos objekto išsidėstymas žemėlapiuose, schema su pažymėtomis stebėjimo vietomis nurodant taršos šaltinių (išleistuvo 

(-ų)) koordinates ir monitoringo vietų koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje.
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4 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas 
Eil. 

Nr. 

 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi teršalai 

 (parametrai) 2 

Vertinimo 

Kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimų 

dažnumas 

Numatomas matavimo metodas3 

kodas pavadinimas, 

 matavimo vnt. 

Koordinatės Atstumas nuo 

taršos šaltinio, 

km 

Paviršinio 

vandens 

telkinio 

kodas2 

Paviršinio 

vandens telkinio 

pavadinimas 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1770107 

 

1770040 

1001 pH, vnt. - 

P1:  

X: 6127276 

Y: 383127 

P2: 

X: 6127168 

Y: 383242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16011027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kartą per 

mėnesį 

Potenciometrija 

2. – SEL, mS/cm - LST EN 27888 

3. – T, oC - termometras 

4. – Ištirpusio deguonies kiekis * LST EN ISO 5814:2012 / 

 LST EN ISO 17289:2014 

5. 1102 Chloridai, mg/l 300  LST EN ISO 10304 

6. 1108 Nitritai (NO2), mg N/l * LST EN ISO 10304 

7. 1107 Nitratai (NO3), mg N/l * LST EN ISO 10304 

8. 1106 Amonio azotas (NH4
+-N), mg N/l * LST EN ISO 14911 

9. – Permanganato skaičius, mg O/l - LST EN ISO 8467 

10. 1005 ChDS, mg O/l - ISO 15705 

11. 1003 BDS7, mg O/l * LST EN 1899 

12. 1201 Bendrasis azotas, mg/l * LAND 59:2003 

13. 1203 Bendrasis fosforas, mg/l * LAND 58:2003 

14. 1105 Fosfatai (PO4), mg/l * LAND 58:2003 

15. 4009 Kadmis ir jo junginiai, µg/l 1,5 ISO 15586 

16. 4004 Chromas (bendrasis), mg/l * ISO 15586 

17. 4016 Varis, mg/l * ISO 15586 

18. 4012 Nikelis ir jo junginiai, µg/l 34 ISO 15586 

19. 4014 Švinas ir jo junginiai, µg/l 14 ISO 15586 

20. 4006 Cinkas, mg/l * LST EN ISO 12846 

21. 9003 Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l * LST EN 1483 

22. 4008 Gyvsidabris ir jo junginiai, µg/l 0,07 LST EN 1483 

23. 1109 Sulfatai, mg/l * LST EN ISO 10304 

24. 1204 Nafta ir jos produktai (naftos 
angliavandeniliai (iš viso)), mg/l 

0,2 EPA 8015C:2007 

25. 3000 Fenoliai, mg/l 0,001 LST ISO 6439:1998 

26. 1206 SPAM, mg/l * Unifikuoti nuotekų ir paviršinio 

vandens kokybės tyrimo metodai 

27. 1004 Skendinčiosios medžiagos, mg/l * LAND 46-2002 

Pastabos: 

1-*-Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“, 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos 

vandens telkinyje–priimtuve, Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės 

nustatymo metodikos patvirtinimo“, aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakyme Nr. D1-1045 „Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo“. 

2- Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 

3- Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
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 5 lentelė. Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringo planas.  

Vadovaujantis LR AM 2004-02-11 įsakymo „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodikų rekomendacijų patvirtinimo“ 11 p. 

„Angos skersmuo turi būti pritaikytas vamzdeliams, naudojamiems ėminiams paimti ir matavimams atlikti. Rekomenduojamas angos skersmuo: ne mažesnis kaip 7,5 cm ortakyje, 

kurio skersmuo mažesnis kaip 70 cm; ne mažesnis kaip 12,5 cm ortakyje, kurio skersmuo 70 cm ar didesnis“, biofiltras neatitinka šių reikalavimų, todėl poveikio aplinkos oro kokybei 

monitoringas nevykdomas. 

 

Eil. Nr. Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus1 
Matavimų vieta 

Matavimų dažnumas Numatomas matavimo metodas2 
pavadinimas koordinatės 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Pastabos: 
1Ribinės ar siektinos aplinkos oro užterštumo vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.  
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6 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas1 

Lentelė pateikiama iš 2022-2026 metų monitoringo plano iki kol nebus parengtos naujos 5 metų monitoringo programos. 

 

 
Pastabos: 
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1Jei programoje numatytas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, su programa pateikiami šie dokumentai ar informacija: 
1. ekogeologinio tyrimo ataskaita, parengta Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatyta tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1.1–11.3.1.10, 11.3.1.13, 

11.3.2.1–11.3.2.8, 11.3.3 papunkčiuose; 
2. hidrogeologinių tyrimų ataskaita, parengta Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 

2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta 

tvarka. Ataskaitą turi pateikti ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1.11 ir 11.3.1.12 papunkčiuose; 
3. hidrogeologinių sąlygų ir vandens kokybės aprašymas (jei nepateikiama 1 ir 2 punktuose nurodyta informacija); 
4. monitoringo uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai; 
5. monitoringo tinklas ir jo pagrindimas (monitoringo tinklo dokumentacija, stebėjimo taškų, gręžinių pasai, parengti pagal Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su 

vėlesniais pakeitimais), reikalavimus); 
6. monitoringo vykdymo metodika (darbų sudėtis, periodiškumas, matavimų kokybės užtikrinimas ir kontrolė), rezultatų vertinimo kriterijai; 
7. laboratorinių darbų metodika; 
8. monitoringo informacijos analizės forma ir periodiškumas. 
2Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre. 
3Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
  

7 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo planas. Monitoringas neplanuojamas, nes neatitinka Nuostatų reikalavimo. 

 

Eil. Nr. Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus1 Matavimų vieta Matavimo dažnumas Numatomas matavimo metodas2 

pavadinimas koordinatės 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 Pastabos: 
1Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
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8 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo planas 

Lentelė pateikiama iš 2022-2026 metų monitoringo plano, kol nebus pateikta nauja 5 metų monitoringo programa. 

 
 Pastabos: 
1Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams ir stebėjimams (tarp jų ir 

ekotoksikologiniams), kuriems nenustatytos ribinės vertės, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės. 
2Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
  

V SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

  
9. Nurodoma informacija ar dokumentai, kuriuos būtina parengti pagal kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjektų vykdyti aplinkos monitoringą, reikalavimus.  

Sąvartynų teritorijoje vykdyti aplinkos monitoringą įpareigoja ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) 

[10]. Pagal šių taisyklių reikalavimus sąvartyno operatorius turi parengti filtrato, paviršinio vandens ir dujų monitoringo programą. Sąvartyno dujų monitoringo planas pateiktas šios 

programos 9 lentelėje (žr. žemiau), filtrato – 3 lentelėje, paviršinio vandens – 4 lentelėje (poveikio vandens kokybei monitoringas). Šiose lentelėse dujų, filtrato ir paviršinio vandens 

analizės periodiškumas bei parametrai pateikti atsižvelgiant į Taisyklių [10] reikalavimus. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“ 16 straipsnyje reikalaujama vykdyti 

dirvožemio monitoringą. Sąvartyno teritorijoje dirvožemio, paviršinio grunto tyrimai atlikti 2015 m. ekogeologinių tyrimų metu, rezultatai pateikti tyrimo ataskaitoje [13]. Grunto 

kokybė buvo gera, teritorijoje vykdomos ūkinės veiklos sukeltos taršos požymių nenustatyta. 

Sąvartyno teritorijoje ūkinė veikla vykdoma tam specialiai įrengtose vietose (atliekų deponavimo sekcijose, aikštelėse ir kt.), privažiavimo keliai ar aptarnavimo teritorijos yra 

asfaltuotos ar padengtos kita danga, todėl tiesioginio dirvožemio taršos pavojaus nėra. Vadovaujantis aukščiau minėtos direktyvos nuostatomis, dirvožemio tyrimus tikslinga atlikti ne 

dažniau nei kas 10 m. (2025, 2035 m. ir t. t.). 

Pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatas [1] veikiančiame sąvartyne turi būti vykdomas išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringas pagal 10.3. punktą, t. 

y. vykdant vienos ar kelių rūšių veiklą, nurodytą 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų 

registro reikalavimų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB su visais pakeitimais 1 priede, kurios metu išmetami / išleidžiami II priede nurodyti teršalai. 

Išmetamų oro teršalų monitoringo duomenys pateikti 2 lentelėje, išleidžiamų teršalų monitoringo atitinka ir pagal Taisykles [10] reikalaujamą filtrato monitoringą – duomenys pateikti 

3 lentelėje. 
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9 lentelė. Sąvartyno dujų monitoringo planas.  

  Lentelė pateikiama iš 2022-2026 metų monitoringo plano, kol nėra parengtos naujos 5 metų monitoringo programos. AMP_2 priedu pateikiama Dujų surinkimo sistemos schema su 

pažymėtais gręžiniais.  

 
 

Vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, sąvartyno dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje sąvartyno sekcijoje. 

Šiame sąvartyne 1–2 sąvartyno sekcijos sujungtos į vieną kaupą. Dujų surinkimo sistema įrengta taip, kad 1 sekcijoje išgręžti trys dujų surinkimo gręžiniai, 2 sekcijoje – keturi. 

Sąvartyno dujų stebėsenai numatomi 7 matavimo taškai, kurie įrengti dujų kolektoriuje, surinkimo sistemos atvamzdžiuose. Gręžinių Nr. 1–3 matavimų taškai atspindės sąvartyno dujų 

būklę 1 sekcijoje, gręžinių Nr. 4–7 – 2 sekcijose. Kitos sąvartyno sekcijos yra eksploatuojamos, dujų surinkimo sistema nėra įrengta, joje atlikti dujų tyrimus taip, kad rezultatai būtų 

patikimi ir atspindėtų esamą padėtį sekcijoje nėra techninių galimybių. 

 
10. Nurodoma, kokie ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatinių matavimų rezultatai (pvz., savaitės, paros, valandos) privalo būti 

saugomi. 

Nuolatiniai matavimai nenumatyti. 

VI SKYRIUS 

DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINAI IR GAVĖJAI 

  
11. Nurodomi duomenų, informacijos ir (ar) monitoringo ataskaitų teikimo terminai ir gavėjai. 

Vadovaujantis Nuostatų 33 punktu ūkio subjektai aplinkos monitoringo duomenis ir informaciją privalo pateikti AAA, kitoms monitoringo programoje nurodytoms institucijoms tokia 

tvarka (jei monitoringo programoje nenustatyta kitaip): 

1. Pagal Nuostatų 4 priede pateiktą formą kalendoriniams metams pasibaigus rengiama ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaita, kurioje: 

a.  pateikiami monitoringo praėjusių kalendorinių metų Nuostatų 4 priedo II ir III skyriuose nurodyti poveikio aplinkai monitoringo duomenys, šių duomenų analizė ir išvados; 

b.  kas 5 metus arba motyvuotu monitoringo programas derinančių institucijų sprendimu ar motyvuotu ūkio subjekto prašymu kitais terminais pateikiama Nuostatų 4 priedo 

IV skyriuje nurodyta informacija – apibendrinta poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita su duomenų analize ir išvadomis. Apibendrinanti ataskaita teikiama 

LGT per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba popieriniu formatu (susegta 

ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. 

2. Praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaita iki kitų metų kovo 1 d. pateikiama AAA per IS „AIVIKS“, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Teikiant 

monitoringo ataskaitą el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, ataskaita teikiama su lydraščiu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti aplinkos monitoringo ataskaitą teikiantį asmenį. Jei monitoringo 

ataskaita pateikiama ne per IS „AIVIKS“, AAA ją persiunčia AAD. 








